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Методические указания 
к выполнению курсовой работы по дисциплине «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» 
на тему  «Организация транспортного обслуживания железнодорожным транспортом на предприятии»

Цель работы  заключается в организации транспортного обслуживания железнодорожным транспортом предприятия с проектированием путевого развития заводской сортировочной станции и формулированием требований к безопасности организации движения поездов на станции.

Основные задачи курсовой работы 
	1.Определить суточные объемы грузопотоков и вагонопотоков на Заводской сортировочной станции предприятия. Построить суточную диаграмму вагонопотоков.
	2. Рассчитать потребное число путей на станции примыкания, путевое развитие станции, определить схему и протяженность железнодорожных путей предприятия. 
	3. Определить схему расположения путей и привести основные технические условия проектируемой станции.
	4. Разработать технологию обработки вагонов на станции. Определить порядок подачи-уборки вагонов по грузовым фронтам. 
5.  Определить основные требования к организации маневровой работы и рассмотреть технику безопасности при выполнении маневров. Перечислить основные требования безопасности к приему и отправлению поездов

Курсовая работа оформляется в виде расчетно-пояснительной записки и презентации к ней.
Содержание расчетно-пояснительной записки должно иметь следующую структуру:
Титульный лист
Задание на курсовую работу
Введение
1. Определение объемов работ станции
1.1 Определение суточных объемов перевозок
1.2 Определение поездопотоков на станции
1.3 Порядок составления суточной диаграммы внешних вагонопотоков
2. Расчёт путевого развития станции
2.1 Определение количества путей на станции
2.2 Определение полезной длины путей сортировочной станции
2.3 Выбор принципиальной схемы и технические условия проектирования станции 
3. Организация безопасности движения поездов на станции
3.1 Разработка технологии работы станции	
3.2 Основные требования к организации маневровой работы и техника безопасности при выполнении маневров
3.3. Основные требования безопасности к приему и отправлению поездов
Заключение
Список литературы

Исходные данные принимаются согласно варианту. Номер варианта принимается согласно двум последним цифрам студенческого билета.
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Исходные данные включают в себя объемы производства и потребления на предприятии.
	Годовые объемы производства на предприятии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование груза
	Годовой объем производтсва по вариантам, тыс. т.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	Железобетонные плиты
	133
	142
	149
	105
	146
	75
	75
	115
	145
	97
	120
	56
	150
	75
	149
	69
	61
	117
	103
	89
	104
	119
	125
	121
	76
	74
	81
	144
	57
	123
	118
	71
	105
	50
	54

	Кирпич строительный
	902
	862
	768
	692
	686
	613
	800
	790
	777
	781
	819
	750
	926
	949
	548
	862
	632
	755
	787
	816
	598
	934
	894
	578
	535
	604
	818
	832
	631
	593
	796
	563
	895
	712
	633

	Строительные сухие смеси
	89
	83
	78
	71
	61
	53
	76
	87
	84
	63
	89
	88
	60
	96
	60
	83
	81
	82
	58
	61
	100
	56
	90
	99
	67
	61
	80
	86
	96
	89
	87
	90
	71
	74
	61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые объемы потребления основных видоы сырья
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование груза
	Годовой объем потребления по вариантам, тыс. т.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	Песок речной
	282
	220
	256
	155
	161
	248
	254
	151
	293
	265
	258
	291
	250
	255
	201
	183
	284
	193
	167
	296
	156
	270
	239
	249
	216
	213
	222
	218
	186
	268
	282
	299
	248
	206
	288

	Песок штукатурный
	279
	250
	174
	229
	183
	204
	229
	234
	188
	258
	245
	188
	213
	249
	253
	277
	243
	174
	257
	155
	215
	274
	276
	284
	298
	277
	213
	257
	256
	151
	253
	294
	214
	283
	239

	Щебень мелкой фракции
	161
	298
	264
	239
	259
	190
	209
	218
	271
	279
	266
	175
	203
	236
	188
	256
	245
	251
	161
	162
	235
	210
	163
	186
	239
	176
	238
	234
	262
	196
	185
	246
	177
	286
	195

	Глина огнеупорная
	434
	227
	150
	467
	236
	264
	490
	327
	307
	290
	374
	350
	335
	347
	253
	461
	413
	323
	475
	365
	262
	247
	457
	379
	422
	479
	295
	303
	254
	464
	411
	341
	253
	234
	381

	Цемент навалом
	431
	237
	439
	268
	395
	432
	377
	478
	461
	340
	383
	247
	295
	278
	198
	307
	203
	405
	355
	428
	439
	213
	353
	433
	235
	234
	428
	379
	361
	259
	307
	384
	277
	261
	482

	Цемент в мешках
	441
	474
	423
	198
	443
	270
	249
	455
	177
	279
	238
	453
	363
	311
	340
	326
	255
	200
	170
	372
	339
	165
	484
	374
	342
	423
	246
	163
	333
	248
	242
	463
	209
	258
	437

	Периодический профиль
	424
	183
	447
	253
	463
	331
	374
	467
	285
	226
	449
	285
	209
	472
	428
	370
	455
	304
	423
	250
	257
	279
	321
	411
	219
	323
	465
	244
	377
	170
	341
	208
	469
	225
	317

	Листовой металл
	86
	60
	79
	112
	126
	53
	105
	77
	128
	131
	121
	76
	79
	148
	43
	50
	104
	146
	41
	82
	123
	142
	134
	83
	135
	130
	139
	94
	144
	52
	57
	77
	68
	145
	68

	Химические вещества
	170
	114
	136
	313
	103
	306
	312
	179
	122
	306
	138
	278
	333
	150
	119
	236
	184
	214
	334
	286
	153
	275
	322
	115
	285
	203
	309
	231
	174
	194
	103
	313
	292
	161
	303



Во введении должны быть обязательно указаны цель и задачи курсовой работы. 
Заключение должно содержать полученные результаты: сведения о годовом объеме вагонопотока на станции, о количестве путей станции, принятой длине путей, принятой схеме расположения путей и т.д.
Курсовая работа и графики (суточная диаграмма вагонопотоков, схема путевого развития станции) должны быть записаны на электронный носитель,  а также предварительно (не менее чем за 7 дней до защиты) отправлены на адрес преподавателя: olesya.k863@yandex.ru.


[bookmark: _Toc413765150][bookmark: _Toc150085335]1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТЫ ЗСС
[bookmark: _Toc413765151]
1.1 Определение суточных объемов перевозок


Расчетный суточный грузопоток определяется отдельно по прибытию и отправлению для каждого типа груза по формуле


                        ,       	             					(1.1) 


где  г. – годовой объем перевозок по заданию, т;


– коэффициент неравномерности для прибывающих грузов с ОАО «РЖД» поездами  =1,1-1,2.
Расчетный суточный вагонопоток определяется по формуле


,										(1.2) 


где  – расчетный суточный вагонопоток ;
g – грузоподъемность вагона, т;

 – коэффициент   использования   грузоподъемности   вагонов.
Результаты расчетов суточного грузопотока и вагонопотока сводим в таблицы 1.1-1.2.
Пример расчетов для речного песка




Для остальных грузов расчеты производятся аналогично и сводятся в таблицу 1.1 - 1.2.


[bookmark: _Toc413765152]1.2 Определение поездопотоков на ЗСС


Количество вагонов в поездах определяется отдельно для каждой категории поездов.
Количество вагонов в данном курсовом проекте принимаем:
- для сборных поездов - 20 – 25.

Для того, что бы определить количество прибывающих и отправляющихся поездов N по категориям, необходимо общее расчетно-суточное количество вагонов по каждой категории поездов разделить на количество вагонов в поезде    


                                   ,	                                                       (1.3)
где n – количество вагонов в поезде.

Найдем общее расчетно-суточное количество вагонов :


Определить количество прибывающих поездов N:


	nпо рас.= 1(19) 6(20)
Для остальных категорий поездов расчеты производятся аналогично и сводятся в таблицу 1.1 - 1.2.

	Таблица 1.1 – Ведомость вагонопотоков по прибытию (пример заполнения)

	Наименование груза
	Станции
	Вагоны
	Qг., тыс.т.
	kн.
	
[image: ]
	
[image: ]
	nв.пр.
	nв.расч.
	Nпер.
	Nп.

	
	Отправления
	Назначения
	Тип
	Осн.
	Грузо-подъемность
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сборные поезда

	Песок речной
	Примыкания
	ЗСС
	ПВ
	4
	69
	239
	1,2
	785,8
	12
	20-25
	5(2) 2(1)
	63
	7

	Песок штукатурный
	Примыкания
	ЗСС
	ПВ
	4
	69
	276
	
	907,4
	14
	
	7(2)
	
	

	Щебень
	Примыкания
	ЗСС
	ПВ
	4
	69
	163
	
	535,9
	8
	
	1(2)6(1)
	
	

	Глина
	Примыкания
	ЗСС
	ПВ
	4
	69
	457
	
	1502,5
	22
	
	1(4)6(3)
	
	

	Цемент навалом
	Примыкания
	ЗСС
	ХП
	4
	60
	353
	
	1160,5
	20
	
	1(2) 6(3)
	
	

	Цемент в мешках
	Примыкания
	ЗСС
	КР
	4
	68
	484
	
	1591,2
	24
	
	3(4) 4(3)
	
	

	Арматура
	Примыкания
	ЗСС
	ПВ
	4
	69
	321
	
	1055,3
	16
	
	2(3) 5(2)
	
	

	Листовой металл
	Примыкания
	ЗСС
	ПВ
	4
	69
	134
	
	440,5
	7
	
	7(1)
	
	

	Химические вещества
	Примыкания
	ЗСС
	КР
	4
	68
	322
	
	1058,6
	16
	
	2(3) 5(2)
	
	

	∑=
	139
	
	1(19) 6(20)
	
	

	Порожняк
	Примыкания
	ЗСС
	ПЛ
	4
	70
	
	
	
	6
	20-25
	1(6)
	1
	1

	∑=
	6
	
	
	
	

	Всего по прибытию
	145
	
	
	
	





	Таблица 1.2 – Ведомость вагонопотоков по отправлению (пример заполнения)


	Наименование груза
	Станции
	Вагоны
	Qг., тыс.т.
	kн.
	
[image: ]
	
[image: ]
	nв.пр.
	nв.расч.
	Nпер.
	Nп.

	
	Отправления
	Назначения
	Тип
	Осн.
	Грузо-подъемность
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сборные поезда

	Ж.Б. Плиты
	ЗСС
	Примыкания
	ПЛ
	4
	70
	125
	1,1
	376,7
	6
	20-25
	2(3)
	6
	2

	Кирпич
	ЗСС
	Примыкания
	ПВ
	4
	69
	894
	
	2694,2
	40
	
	2(20)
	
	

	Строительные смеси
	ЗСС
	Примыкания
	КР
	4
	68
	90
	
	271,2
	4
	
	2(2)
	
	

	∑=
	50
	 
	2(25)
	 
	 

	Порожняк
	ЗСС
	Примыкания
	ПВ
	4
	69
	 
	 
	 
	39
	20-25
	1(7) 4(8)
	 
	5

	Порожняк
	ЗСС
	Примыкания
	КР
	4
	68
	 
	
	 
	36
	
	4(7) 1(8)
	
	

	Порожняк
	ЗСС
	Примыкания
	ХП
	4
	60
	 
	
	 
	20
	
	5(4)
	
	

	∑=
	95
	 
	5(19)
	 
	 

	Всего по отправлению
	145
	 
	 
	 
	 





[bookmark: _Toc413765153]   1.3 Порядок составления суточной диаграммы внешних вагонопотоков

Диаграмма внешних вагонопотоков выполняется на основании расчетов суточных вагонопотоков представленных в таблицах 1.1- 1.2 на листе формата А3 в принятом масштабе. На диаграмме указываются железнодорожные станции предприятия (прямоугольники), тип железной дороги (двупутный или однопутный участок), линии вагонопотоков по прибытию, отправлению и внутризаводских передвижений вагонов с подписью типа вагонов и объема вагонопотоков (подпись необходимо помещать в окружность, а при отсутствии места на линии вагонопотока, выносить за границу чертежа). Для простоты восприятия каждому виду груза присваивается свой цвет, стрелками указывается направление движение вагонопотока. Суммарный объем поступления вагонов со станций примыкания должен быть равен суммарному объему отправления вагонов с этой станции.
В данной курсовой работе выбран масштаб равный 2 вагона в 1 миллиметре.

[bookmark: _Toc413765154]
2 РАСЧЕТ ПУТЕВОГО РАЗВИТИЯ ЗСС
[bookmark: _Toc413765155]
2.1 Определение количества путей на станции


Необходимое количество путей на станции определяется по формуле 


                                         ,         	                                    (2.1)

где Nваг – общее число вагонов, проходящих через парк Б за сутки;
       50 – норма съема с одного пути.
Подставив данные в формулу (2.1), получим:
Nваг= 145+145=290


Кроме того, на станции дополнительно принимается 1 главный путь, 1 весовой путь и 1 вытяжной путь.
Итого на станции ЗСС – 9 путей.


[bookmark: _Toc413765156]2.2 Определение полезной длины путей сортировочной станции


Полезная длина приемоотправочных путей на станциях промышленных путей предприятий назначается, исходя из наибольшей длины поездов (подач), включая длину локомотива и резерв на неточность установки состава.
Длина поездов и подач устанавливается по технико-экономическим расчетам, исходя из объема перевозок, характера вагонопотока, организации движения, технологического процесса работы станции и погрузо-разгрузочных устройств, руководящего уклона и мощности локомотива.
Необходимая полезная длина приемоотправочных путей определяется по формуле:

           				          (2.2)
где 	n – максимальное количество вагонов в поездах;

- средняя длина одного вагона, м;


- длина поездного локомотива, =30 м;


- запас на неточность установки, =20м.
Полезная длина приемоотправочных путей равна
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